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Масса металла по эле-
ментам конструкций, кг

и ГОСТ

С245

Марка металла

ГОСТ 27772-88

Итого профиля

Спецификация металла

и размер
профиля

Обозначение

и ГОСТ

Вид профиля

640

Гнутый замкнутый 
сварной профиль

ГОСТ 27772-88

С245

квадратного сечения

Ведомость монтажных метизов

Р 3

ЛистовЛистСтадия
ДатаЛистИзм. №  докум. Подпись

Разраб.

Утв.

Курганская

Тех. контр.
Сашков
Горбатых ЗАО "Строительная Компания "Арсенал"

Ведомости расхода

Норм. контр.

материала.

ГОСТ 8639-82*

50х50х3 600

1102Итого металлопроката

40х20х2 170

40х25х2.5 150

Итого профиля 320

Класс
проч-
ности мм кг

Наименование  и  ГОСТ
Длина, Масса,

Кол.
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ГОСТ 12336-66

сварной профиль
Гнутый замкнутый 

прямоугольного сечения

С245
ГОСТ 27772-88

40х40х3

130

130

Заказчик:                                  КУ-026.016.014КМ

Уголок горячека-
танный равнополоч-
ный ГОСТ 8509-93

Итого профиля

Ведомость пригрузов

50

Приме-
чаниеКол.Наименование

Бордюрный камень

ОбозначениеПоз.

100кг1000х300х150

1. Расход технической резины составляет:   -  38 листов
размером  500x500мм и толщиной 10мм.

Итого профиля 12

ГОСТ 27772-88

С245 -4 12

ГОСТ 19903-74*

Лист горячекатанный 

на крышную установку
Рабочая документация

Крышная установка размером 25,0x2,3м.
Адрес установки:  г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.25.

20х20х2 40
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Парапет

Сущ. ж/б колонны
здания

техническая резина по ГОСТ 7338-55

листы толщиной 10мм

500

500

5
0
0

500

Парапет

155

200

230

1(6)

1

Логотип

пригрузы из

бордюрного камня

техническая резина по ГОСТ 7338-55

листы толщиной 10мм

4 пригруза

2 пригруза

5 пригрузов

3 пригруза

2 пригруза

1 пригруз

Р 5

ЛистовЛистСтадия
ДатаЛистИзм. №  докум. Подпись

Разраб.

Утв.

Курганская

Тех. контр.
Сашков
Горбатых ЗАО "Строительная Компания "Арсенал"План расположения конструкций.

Норм. контр.
1. Конструкции установить по месту, так что бы расстояния между 

буквами не превышали 230мм . 12

Заказчик:                                  КУ-026.016.014КМ

2. Под все опорные узлы конструкций подложить листы технической резины
толщиной 20мм во избежании продаливания кровли и для выравнивания букв.

3. После установки конструкций соединить все элементы при помощи сварки.

на крышную установку
Рабочая документация

Крышная установка размером 25,0x2,3м.
Адрес установки:  г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.25.
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бордюрный камень (2 шт.)

пригрузы 

бордюрный камень (1 шт.)
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техническая резина по ГОСТ 7338-55

листы толщиной 10мм
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t=4мм

Гн.50х50х3

Р 6

ЛистовЛистСтадия
ДатаЛистИзм. №  докум. Подпись

Разраб.

Утв.

Курганская

Тех. контр.
Сашков
Горбатых ЗАО "Строительная Компания "Арсенал"

Разрез 1-1.

Норм. контр.

1. Все элементы несущих рам из Гн.  50х50х3, кроме оговоренных.

12

Заказчик:                                  КУ-026.016.014КМ

Узел А.

2. Изготовить фасонок (см. узел А) - 19 штук.

на крышную установку
Рабочая документация

Крышная установка размером 25,0x2,3м.
Адрес установки:  г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.25.
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Результаты расчета 
 
 
 
Выполнил: 
Проверил: 
Утвердил: 



 Structure CAD® 11.5

Организация
Объект
Проект

 ооо Арсенал
 г.Москва, ул.Маршала
 Крышная установка

Файл проекта : F:\сергей белая полоса\солнечный ветер\cолнечный ветер.SPR

Расчетная схема.
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Имена загружений 
Номер Наименование 

1 с.вес+вес букв 
2 ветер фасад 
3 ветер тыл 
4 все с ветром фасад 
5 все с ветром тыл 
6 динамика 

 
 
 
 
 
 
 
                                   Нагрузки 
№ 
загружения Вид НаправлениеСписок Значения 

1 96 Z Элементы: 1-167    1.2000 
1 16 Z Элементы: 9-12    0.4400 
1 16 Z Элементы: 13    0.2000 
1 16 Z Элементы: 51 53 160-167    0.3500 
2 16 Y Элементы: 11 12 9 10    0.7100 
2 16 Y Элементы: 13    0.3200 
2 16 Y Элементы: 51 53 160-167    0.2800 
3 16 Y Элементы: 51 53 160-167   -0.2800 
3 16 Y Элементы: 9-12   -0.7100 
3 16 Y Элементы: 13   -0.2200 
4 96 Z Элементы: 1-167    1.2000 
4 16 Z Элементы: 9-12    0.4400 
4 16 Z Элементы: 13    0.2000 
4 16 Z Элементы: 51 53 160-167    0.3500 
4 16 Y Элементы: 11 12 9 10    0.7100 
4 16 Y Элементы: 13    0.3200 
4 16 Y Элементы: 51 53 160-167    0.2800 
5 96 Z Элементы: 1-167    1.2000 
5 16 Z Элементы: 9-12    0.4400 
5 16 Z Элементы: 13    0.2000 
5 16 Z Элементы: 51 53 160-167    0.3500 
5 16 Y Элементы: 51 53 160-167   -0.2800 
5 16 Y Элементы: 9-12   -0.7100 
5 16 Y Элементы: 13   -0.2200 

6 4 Z Присоединенные 
загружения: 5    1.0000 
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Жесткости 

Тип Жесткости Изображение 

1 

ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=8169000.721 EIY=30722998.2                    
EIZ=7979999.9   GKR=151078.003  GFY=2513538.64  
GFZ=2513538.64                                               
 
Pазмеpы ядpа сечения : 
y1=0.26985    y2=0.50054                                     
z1=1.06375    z2=1.06375                                    
 
Угол поворота главных осей инерции: 
45.                                 
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                          
 
Удельный вес : 
ro=.00785                                                      
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеp стpоки    24  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 
Имя профиля : 
"L40x3"  

5

1,
37

9

0,
4

5
1,379

UV

2 

ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=6069000.22  EIY=12138000.4                    
EIZ=5712000.06  GKR=4431391.34  GFY=1591144.24  
GFZ=1292804.82                                               
 
Pазмеpы ядpа сечения : 
y1=0.75294    y2=0.75294                                     
z1=1.         z2=1.                                           
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                          
 
Удельный вес : 
ro=.00785                                                      
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                
Шифр - "Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68", 
номеp стpоки    64  
 
Имя раздела  : 
"Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68"         
 
Имя профиля : 
"40x25x2.5"  
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ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=8841000.08  EIY=19551000.8                    
EIZ=19551000.8  GKR=11172304.   GFY=2128936.47  
GFZ=2128936.47                                               
 
Pазмеpы ядpа сечения : 
y1=1.1057     y2=1.1057                                      
z1=1.1057     z2=1.1057                                      
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                          
 
Удельный вес : 
ro=.00785                                                      
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                
Шифр - "Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 
профили по ГОСТ 30245-2003",    номеp стpоки     3  
 
Имя раздела  : 
"Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили 
по ГОСТ 30245-2003"  
 
Имя профиля : 
"40x3"  
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ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=11550000.   EIY=41789999.2                    
EIZ=41789999.2  GKR=23551337.   GFY=2781270.77  
GFZ=2781270.77                                               
 
Pазмеpы ядpа сечения : 
y1=1.44727    y2=1.44727                                     
z1=1.44727    z2=1.44727                                     
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                          
 
Удельный вес : 
ro=.00785                                                      
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                
Шифр - "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94",    номеp 
стpоки     3     
 
Имя раздела  : 
"Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                    
 
Имя профиля : 
"50x3"  
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Минимакс усилий и напряжений 
Единицы измерений: кг, см. 
Параметры выборки:  
Список узлов/элементов: 22-27 33 34 36 37 
Список загружений/комбинаций: все 
Список факторов: все 

Минимакс усилий и напряжений 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 

 Значение ЭлементСечениеЗагружение Значение Элемент Сечение Загружение
N 187,649 22 1 5 -447,609 25 3 5 
Mk 7,231 23 1 5 -11,061 26 1 5 
My 185,488 36 1 4 -185,512 33 1 4 
Qz 9,254 33 1 5 -9,253 36 1 5 
Mz 3339,035 25 1 5 -3926,082 22 1 5 
Qy 176,407 22 1 2 -416,313 22 1 5 
 
 
 
 
Периоды колебаний 
ЗагружениеФорма Собств. значение Частота Периоды (сек) 
   1/сек ГЦ  
6 1 0,048 20,742 3,303 0,303 
6 2 0,042 24,009 3,823 0,262 
6 3 0,035 28,487 4,536 0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимакс главных и эквивалентных напряжений 
Единицы измерений: кг, см. 
Параметры выборки:  
Список узлов/элементов: 1-167 
Список загружений/комбинаций: все 
Список факторов: все 
Минимакс главных и эквивалентных напряжений 
ФакторМаксимальные значения Минимальные значения 
 Значение Элемент СечениеТочкаЗагружениеЗначение ЭлементСечение ТочкаЗагружение
NX 1410,956 150 1 3 4 -1437,429 150 1 1 4 
TY 155,344 128 1 8 4 -174,078 22 1 8 5 
TZ 190,532 88 1 6 5 -124,609 131 3 6 4 
N1 1410,956 150 1 3 4 0 1 1 1 1 
N3 0 1 1 1 2 -1437,429 150 1 1 4 
NE01 1410,956 150 1 3 4 0 1 1 1 1 
NS01 0 1 1 1 2 -1437,429 150 1 1 4 
 
 
 
Отчет сформирован программой Результаты расчета, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011 
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